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Kommunikations-Module: Profibus DP Slave
giltig ab Revision 1.03

Systemvorstellung
PROFIBUS ist ein internationaler offener Feldbusstandard fir Gebdude-, Fertigungs- und
ProzefRautomatisierung. PROFIBUS legt die technischen und funktionellen Merkmale eines seriellen

Feldbussystems fest, mit dem verteilte digitale Feldautomatisierungsgerate im unteren (Sensor-/Aktor-Ebene)
bis mittleren Leistungsbereich (Proze3ebene) vernetzt werden kénnen (Abb. 1).
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Abbildung 1: PROFIBUS Anwendungsbereich

PROFIBUS besteht aus einem Sortiment kompatibler Varianten. Entsprechend den mdglichen
Anwendungsgebieten kommen drei Protokollprofile zum Einsatz:

PROFIBUS-FMS wird als universelle Lésung fir allgemeine Automatisierungsaufgaben eingesetzt. Es
ermdglicht die Kommunikation von Automatisierungsgeraten untereinander und mit intelligenten
Feldgeraten (Multi-Master-Kommunikation). Hierbei ist die Funktionalitdt wichtiger als eine kurze
Systemreaktionszeit. FMS bietet eine grofe Anzahl von leistungsfahigen Anwendungsfunktionen. Der
Datenaustausch erfolgt azyklisch auf Anforderung des Prozesses.

PROFIBUS-DP ist besonders geeignet flir die Fertigungsautomatisierung. DP ist eine kostenginstige
Alternative zur Parallelverkabelung zwischen SPS und dezentraler Peripherie. Es ist flir den schnellen
Datenaustausch auf der Sensor-Aktor-Ebene konzipiert. Hier kommunizieren zentrale Steuergerate
wie SPS (ber eine schnelle, serielle Verbindung mit dezentralen Ein- und Ausgangsgeraten. Der
Datenaustausch erfolgt vorwiegend zyklisch. Die Datenlbertragung basiert bei DP auf einer
hocheffizienten Telegrammstruktur. Wahrend eines einzigen Buszyklus liest der Master die
Eingangswerte der Slaves und schreibt die Ausgangsinformationen an die Slaves.

PROFIBUS-PA ist die PROFIBUS-L6sung fir die ProzeRautomatisierung. PA ersetzt die herkdmmliche
4..20mA-Technik und bietet funktionelle Erweiterungen sowie eine sichere digitale Datenlbertragung.
Steuerung, Regelung und Uberwachung erfolgen (iber eine einfache verdrillte Zweidrahtleitung. Dabei
ist es moglich den MeRwert zusammen mit dem Geratestatus Uber den Bus zu Ubertragen.
PROFIBUS-PA kann auch in eigensicheren Bereichen eingesetzt werden.

2/2



Kommunikations-Module: Profibus DP Slave
giltig ab Revision 1.03

Mit PROFIBUS-DP kénnen Mono- oder Multi-Master Systeme realisiert werden. Dadurch wird ein hohes Maf} an
Flexibilitat bei der Systemkonfiguration ermoglicht. Bei Mono-Master-Systemen ist in der Betriebsphase des
Bussystems nur ein Master am Bus aktiv. In Abbildung 2 ist die Systemkonfiguration eines Mono-Master
Systems dargestellt. Die SPS-Steuerung ist die zentrale Steuerungskomponente. Die DP-Slaves sind tber das
Ubertragungsmedium dezentral an die SPS-Steuerung gekoppelt. Mit dieser Systemkonfiguration wird die
klrzeste Buszykluszeit erreicht.

DP-Master (Klasse 1)

PROFIBUS-DP

== 5=

Dezentrale Ein- und Ausgange

- DP - Slaves >

Abbildung 2: PROFIBUS-DP Mono-Master System

Im Multi-Master-Betrieb befinden sich an einem Bus mehrere Master. Sie bilden entweder voneinander
unabhangige Subsysteme, bestehend aus je einem DPM1 und den zugehdrigen DP-Slaves, oder zusatzliche
Projektierungs- und Diagnosegerate (siehe Abbildung 3). Die Eingangs- und Ausgangs-Abbilder der DP-Slaves
kénnen von allen DP-Mastern gelesen werden. Das Schreiben der Ausgange ist nur fir einen DP-Master (den
bei der Projektierung zugeordneten DPM1) mdéglich. Multi-Master Systeme erreichen eine mittlere Buszykluszeit.

OF-Master
[Klasze 2]

DOF-Master
[Klazse 1]

M =g=I|

Dezertrale Eire urd Busgings

sSPS i DP-Master
| [Klasze 1]

PROFIBUS-DP

=]

1ol

Dezertrale Eire und fusgings

- DP - Slaves -
rmebrere Master kénren [lesend]aof die Daten der OF -Slaves zugreifen

Abbildung 3: PROFIBUS-DP Multi-Master System
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Maximal 126 Gerate (Master oder Slaves) kdnnen an einem Bus angeschlossen werden. Die Festlegungen zur
Systemkonfiguration beinhalten die Anzahl der Stationen, die Zuordnung der Stationsadresse zu den E/A-
Adressen, Datenkonsistenz der E/A-Daten, Format der Diagnosemeldungen und die verwendeten
Busparameter. Jedes PROFIBUS-DP System besteht aus unterschiedlichen Geratetypen. Es werden drei
Geratetypen unterschieden:

DP-Master Klasse 1 (DPM1): Hierbei handelt es sich um eine zentrale Steuerung, die in einem festgelegten
Nachrichtenzyklus Informationen mit den dezentralen Stationen (DP-Slaves) austauscht. Typische
Gerate sind z.B. Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), PC- oder VME-Systeme.

DP-Master Klasse 2 (DPM2): Gerate dieses Typs sind Programmier-, Projektierungs- oder Bedien-Gerate.
Sie werden bei der Inbetriebnahme eingesetzt, um die Konfiguration des DP-Systems zu erstellen,
oder zur Anlagenbedienung im laufenden Betrieb verwendet.

DP-Slave: Ein DP-Slave ist ein Peripheriegerat (E/A, Antriebe, HMI, Ventile), das Eingangsinformationen
einliest und Ausgangsinformationen an die Peripherie abgibt. Es sind auch Gerate moglich, die nur
Eingangs- oder nur Ausgangsinformationen bereitstellen. Die Menge der Eingangs- und
Ausgangsinformationen ist gerateabhangig und darf max. 246 Byte Eingangs- und 246 Byte
Ausgangsdaten betragen.
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Ubertragungsprotokoll

Das PROFIBUS-Ubertragungsprotokoll bietet zwei Verfahren fir den Buszugriff: Das Token-Passing-Verfahren
fur die Kommunikation von komplexen Busteilnehmern (Master) untereinander und unterlagert das Master-
Slave-Verfahren fir die Kommunikation zwischen Master und Peripheriegeraten (Slave).

Lﬂgiﬁﬂh“" Tokenring zwischen den Master-Gerafap

Aktive Staionen, Master Gerste

T

=

FPassiwe Statioren, Slawe Gerde

Abbildung 4 : Alle 3 PROFIBUS-Varianten benutzen ein einheitliches Buszugriffsverfahren

Das Token-Passing-Verfahren garantiert die Zuteilung der Buszugriffsberechtigung. Das Zugriffsrecht auf den
Bus wird zwischen den Geraten in Form eines , Token“ weitergegeben. Dr Token ist ein spezielles Telegramm,
das Uber den Bus Ubertragen wird. Wenn ein Master den Token besitzt, hat er das Buszugriffsrecht auf den Bus
und kann mit allen anderen aktiven und passiven Geraten kommunizieren. Die Tokenhaltezeit wird bei der
Systemkonfiguration bestimmt. Nachdem die Tokenhaltezeit abgelaufen ist, wird der Token zur nachsten
intelligenten Station weitergegeben, die dann den Buszugriff hat.

Das Master-Slave-Verfahren ermdglicht es dem Master (aktiver Teilnehmer), der gerade die Sende-
berechtigung besitzt, die ihm zugeordneten Slave-Gerate (passive Teilnehmer) anzusprechen. Der Master hat
hierbei die Moglichkeit, Nachrichten an die Slaves zu Ubermitteln bzw. Nachrichten von den Slaves abzuholen.
Die Ein- und Ausgangsdaten eines Gerates werden innerhalb eines einzigen Buszyklus Ubertragen. Die
Buszykluszeit muf3 kirzer sein, als die Programmzykluszeit des Masters. Der Master sendet ein
Aufruftelegramm , das die Ausgangsdaten fir den DP-Slave enthédlt. Nach Erhalt des Aufruftelegramms
antwortet der DP-Slave sofort mit einem Antworttelegramm. Mit diesem Antworttelegramm Ubertragt der DP-
Slave seine Eingangsdaten zum Master.

Uber das Master-Slave-Verfahren wird auch das PIGGY-Pack angesprochen.

Ubertragungsmedium

PROFIBUS verwendet als Ubertragungsmedium eine geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung auf Basis der
RS485-Schnittstelle. Pro Segment sind maximal 32 Teilnehmer zulassig. Die einzelnen Segmente werden (ber
Repeater verbunden. Die maximale Segmentlange ist von der Ubertragungsrate abhéngig. Bei PROFIBUS-DP
wird die Ubertragungsrate aus dem Bereich 9.6kBaud bis 1,5Mbaud automatisch eingestellt. Alle Teilnehmer
kommunizierren mit der gleichen Baudrate. Die Busstruktur erlaubt das rickwirkungsfreie Ein- und Auskoppeln
von Stationen oder die schrittweise Inbetriebnahme des Systems. Spatere Erweiterungen haben keinen Einfluf
auf Stationen die bereits im Betrieb sind. Es wird automatisch erkannt, ob ein Teilnehmer ausgefallen oder neu
am Netz ist.

5/5



Kommunikations-Module: Profibus DP Slave

giltig ab Revision 1.03

/

Fir PROFIBUS Netze mit RS-485 Ubertragungstechnik wird vorzugsweise ein 9-poliger D-Sub Steckverbinder
verwendet. Die PIN-Belegung am Steckverbinder und die Verdrahtung ist in Abbildung 5 dargestellt.
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ry OGHO (5]
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Abbildung 5: Verkabelung und Busabschluf? fir PROFIBUS-DP

Aufbau ProzeRRabbild

Das PIGGY-Pack ermittelt nach dem Einschalten die Konfiguration der Ein- und Ausgabemodule.

Die digitalen Signale sind bitorientiert d.h. jedem Kanal ist ein Bit im ProzeRabbild zugeordnet. Analoge Signale
sind wortorientiert d.h. jedem Kanal wird ein Wort im Prozef3abbild zugeordnet.
Fir Ein- und Ausgabedaten werden getrennte Speicherbereiche genutzt. In dem Prozef3abbild werden zuerst die
Daten aller Digital-, sodann die Daten aller Analog-Module, die an das PIGGY-Pack angeschlossen sind,

abgelegt.

Die Zuordnung der E/A’s zu den Prozeldaten des PROFIBUS-Masters ist in Abbildung 6 anhand einer
Beispielkonfiguration dargestellt (mit 64 Digitaleingdngen, 64 Digitalausgangen, 2 Analogeingdngen und 2

Analogausgangen.

. Profibus-DP Slave
o S7-Konfiauration | SE-Konfiauration

AW 7 Digitaleingange

AW 9 o| Digitalausgange Digitaleingange > Digitalausgange

AW 11 DO 64 bit (7..14) 1 DI-Block Funktionseingange

AW 13 Funktionsausgange

EW 5 Digitaleingange

AW 7 - Digitaleingange Digitalausgange f/ Digitalausgange

AW 9 A DI 64 bit (7..14) 1 DO-Block < Funktionseingange

AW 11 D— Funktionsausgange
PAW 256 . Analogausgange Analogeingange . Istwert,
PAW 258 1A0 (256..257) 2 Al-Wert, e Variabl rt

1 AO (258..259) -Werte ariablenwe
P Sollwert, Istwert, Formelwert,
PEW 256 < P%nillo(%(ggggg%e Analogausgénge f/ Variablenwert, Zahlerwert,
b - 2A0-Werte |4 Stellwert Y, Y Heizen. Y Kiihlen,

PEW 258 1Al (258.259) D— Regler-Istwert, Regler-Sollwert

Abbildung 6: Aufbau ProzeRabbild
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Der Datenverkehr zwischen dem Master und den ihm zugeordneten Slaves wird in einer festgelegten immer
wiederkehrenden Reihenfolge automatisch durch den Master durchgefiihrt. Bei der Projektierung bestimmen Sie
die Zugehdrigkeit des Slaves zu einem bestimmten Master.

Der Datentransfer zwischen Master und Slave gliedert sich in Parametrierungs-, Konfigurierungs- und
Datentransferphasen. Bevor ein DP-Slave in die Datentransferphase aufgenommen wird, prift der Master in der
parametrierungs- und Konfigurierungsphase, ob

die projektierte Konfiguration mit der Ist-Konfiguration tGbereinstimmt. Uberprift werden Geréatetyp, Format- und
Langeninformationen und die Anzahl der Ein- und Ausgange. Sie erhalten so einen zuverldssigen Schutz gegen
Parametrierfehler.

Sie kdnnen maximal 8 digitale Module und 32 analoge Module mit dem PIGGY-Pack kombinieren.

Projektierung eines Bussystems unter Step7 (V3.2 /V4.02)

Das PIGGY-Pack erstellt wie schon erwahnt einen Datenbereich mit Ein- und Ausgangsbytes. Die Zuordnung
zwischen den Kandalen der Ein/Ausgangsmodule und den Bits und Bytes des ProzeRabbilds wird vom PIGGY-
Pack durchgefihrt.

Fir das projektieren eines PROFIBUS-DP Systems stellen die flhrenden SPS Hersteller eine
Projektierungssoftware zur Verfliigung, mit der man auf einfache Weise die Parameterdaten fir den zu
projektierenden Master erzeugt. Basis fur die offene Projektierung sind elektronische Datenblatter, die bei
PROFIBUS als Gerate Stamm Daten (GSD) bezeichnet werden.

Die technischen Daten des DP_Slave-Moduls sind:

Es werden Baudraten von 9.6kBaud bis 1.5MBaud unterstitzt.
Aufgrund des verwendeten ASIC’s SPC3 werden folgende Dienste unterstitzt:
Fail Safe, automatisches Baudratesuchen.

Das Min-Slave-Intervall betragt 3ms.

Die Identnummer ist als Beispiel mit 0x08 vorgegeben.
Redundanz wird nicht unterstutzt.

Die Station ist als Modulartstation ausgelegt

Die Datenlange der digitalen Eingangsmodule betragt 8 Bytes.
Die Datenlange der digitalen Ausgangsmodule betragt 8 Bytes.
Die Datenlange der analogen Eingangsmodule betragt 1 Wort.
Die Datenlange der analogen Ausgangsmodule betragt 1 Wort.

L R JER SR JER R R JEE N JEE R 2

".'.' Hw Konfig - Hardware konfigurieren: profi\SIMATIC 300-Stationf1] =

Station Bearbeiten Einfliigen Zielspstern Ansicht Extras  Fenster  Hilfe
DR & @=e| @l @ s

iif Hardware konfigurieren: profASIMATIC 300-5Station(1]

D P- asterspstemn (1]

@ 1) DP-Slave
804

EE)
1AE
1448

o~ |mlmfe|w|r=]o

Drriicken Sie F1, um Hilfe zu erthalken. l_ l_ o

Abbildung 7: Beispiel eines PROFIBUS-DP Netzes
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¢ Vor dem Start des SIEMENS SIMATIC-Managers muf} die GSD-Datei DP_SLAVE.GSD in das
Unterverzeichnis \STEP7\S7DATA\GSD\ kopiert werden.

¢ Starten Sie den SIEMENS SIMATIC-Manager und projektiern Sie
zunachst den S7-Aufbau. Als Profibus-Master kann
beispielsweise eine CPU315-2DP mit integrierter Profibus- Profit_{stange =l
Schnittstelle verwendet werden (Abb. 7). =-_] SIPDS |
=] Weitere FELDGERATE
=3 1o
¢ Legen Sie ein SINEC L2-Netz an. -3 /O-MaNAGER
=+ DP_SLAVE
----- A Universalmodul
¢ Wahlen Sie aus dem Hardwarekatalog ( PROFIBUS\Weitere g:jﬁgfg““ J
FELDGERATE ) den Slave DP_SLAVE und plazieren Sie diesen - R
(per Drag & Drop) entsprechend auf dem SINEC L2-Netz. Weisen L q a0t
Sie dem Slave die gewtlinschte Stationsadresse zu. M5 Allnernein =
PROFIBUS-DP-Slaves der SIMATIC 57, M7 und C7
[dezentraler Aufbau)

¢+ Nehmen Sie anschliefend die gewiinschten DP_SLAVE Baugruppen aus dem Hardwarekatalog und
plazieren Sie diese (per Drag & Drop) entsprechend der PIGGY-Pack Konfiguration in der Aufbauliste des
Slaves. In der Aufbauliste missen die DP_SLAVE-Baugruppen in folgender Reihenfolge stehen (siehe
Beispielkonfigurationen):

1. alle digitalen Eingéange
2. alle digitalen Ausgange
3. alle analogen Eingéange
4. alle analogen Ausgange

Beispielkonfigurationen:

| Steckplatz | Beispielkonfigurationen |

1*DI, 1*DO, 1*Al, 1*A0 4*Dl, 1*DO, 2*Al, 2*A0 4*DO, 4*A0
0 DI DI DO
1 DO DI DO
2 Al DI DO
3 AO DI DO
4 DO AO
5 Al AO
6 Al AO
7 AO AO
8 AO

+ Ubertragen Sie die projektierte Konfiguration in das Zielsystem (= CPU315-2DP).
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Mit einem einem Doppelklick auf den projektierten Slave werden die Eigenschaften des Slaves (Abb. 8) und die
physikalische Zuordnung zwischen den Steckplatzen der Ein- und Ausgabekanale und den Adressen in lhrer
SPS (Abb. 9) angezeigt.

Eigenzchalten - DP-5lave |

Allgemein | Hex-Parametrieming I

—Bauagruppe
B estelnummer: Stange GmbH -PRO-PIG-5 G50-0atei [Typdatel]: DF_SLAVE.GSD
F arnilie: 1/0
DP-Slave-Typ: DP_SLAVE
Bezeichnung: IDP—S LAWE
—Adressen ~ Teilnehmer

Diagnoseadresse: |1EIE1 PROFIBUS. .. | 5

DP-b asterspstemn: 1

— SYMC/FREEZE -Fahigkeiten

I™ | S E=rahig I” | EFEEZEfakig ¥ fnsprechiibensachung

K.ommentar:

Abbrechen | Hile |

Abbildung 8: Eigenschaften des DP Slave

A Hardware konfigurieren: profi\SIMATIC 300-Station(1] =2

DP-Slave (5]
Steckplatz | Baugruppe / DP-Kennung Bestell-Mr. E-Adresze E-Lange | A-Adiesze | A-lange
1] 1] Ol B4+ 1] a 1] -
1 1 DO E47 1] 1 a
2 2 Al 1* 256 2 1]

2|0 | 00| | O | T |
S0 |00 | - | O | T |

(u]l

K.ommentar: [

ST [P

Abbildung 9: physikalische Zuordnung des DP-Slave
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KONFIGURATION

3.3 DP-Slave Kommunikationsmodul (PROFIBUS) (Rev.5.35 0O)

STANGE-Gerate konnen mit Hilfe eines speziellen Kommunikations-Moduls in ein PROFIBUS-System integriert
werden. Das Kommunikations-Modul wird im PROFIBUS-System als Slave behandelt; im System der STANGE-
Geréate wird es wie eine CAN-Basisstation behandelt (CAN-Slave).

Eine kurze Einfihrung in das PROFIBUS-System und den Aufbau der Verbindung auf der PROFIBUS-Seite (SPS
S7 als Master) liefert auch die STANGE-Broschire ,PROFIBUS DP-Slave”. Fir weitere Informationen zur
Konfiguration des PROFIBUS-Systems sind die dort zugehdrigen Anleitungen zu Rate zu ziehen.

Die Konfiguration erfolgt in 5 Schritten: B EOHFIGURATION
- Schnittstellen-Parameter OF—Slave—Modul

- Digitaleingange vom DP-Modul

- Digitalausgange zum DP-Modul
- Analogeingange vom DP-Modul
- Analogausgéange zum DP-Modul

Schnittst.—-Faram.
Yz wom OP—Maodul

O0*s zum DOP-Modul
AI*=s wom DOP-Modul
AQ*=s zum DOP-Modul

Konf Funkt Meni ausfuhren
KONF Zurick zur Basis-Seite KONFIGURATION

Die Konfiguration der Ein- und Ausgange im STANGE-Gerat fur
den PROFIBUS-Anschluf? ist von komplexerer Art und daher sepa-
rat bei der Konfiguration der Einzelfunktionen beschrieben (siehe
unten KONFIGURATION DP-Slave). Je 320 Digitaleingdnge und
-ausgange sowie je 40 Analogeingange und -ausgéange konnen konfiguriert werden.

HINWEIS:
Die fur die Konfiguration des STANGE DP-Slave-Moduls im PROFIBUS-System erforderliche GSD-Datei wird auf
Diskette mitgeliefert.

6 (Grundeinstellungen /[KONF)



KONFIGURATION
DP-Slave (Rev.5.35 O)

(Zu Tastenfunktionen und Display-Seitenaufbau sieche KONFIGURATION Grundeinstellungen, Kap. 4)

Die Konfiguration des STANGE-Geréates als PROFIBUS DP-Slave erfolgt in 5 Schritten; daftir stehen die entspre-
chenden Mentis zur Verflgung:

- Schnittstellen-Parameter

- Digitaleingange vom DP-Modul

- Digitalausgange zum DP-Modul

- Analogeingénge vom DP-Modul

- Analogausgéange zum DP-Modul

» ACHTUNG!

Bei der Konfiguration der Ein- und Ausgange muf generell auf Ubereinstimmung mit der Konfiguration
des PROFIBUS-Master geachtet werden!
Eine automatische Uberpriifung durch das System erfolgt nicht.

DP-Slave: Schnittstellen-Parameter
Folgende Daten werden fir alle digitalen und analogen Ein- und Ausgange festgelegt:

Tabelle PDP 1

Nr. Funktion Eingabe-Bereich
01 DP-Slave ID 1..125

. 2000, 2008, 20186,.., 2792 *
02 Funktionsausgangs-Adresse (Wert muf3 durch 8 teilbar sein)

* siehe auch Abschnitt DP-Slave Funktionsausgange!

» ACHTUNG!

Bei der Zuweisung der Digitaleingdnge und -ausgdnge mufd der Anwender flr eine sinnvolle Kombina-
tion von (Ziel-/Quell-)Bereich und Adresse Sorge tragen!

(Tabellen PDP 3 und 5, Parameter 2 und 3: Zielbereich/-adresse bei Digitaleingdngen, Quellbereich/-adresse
bei Digitalausgéangen.)

Eine Mehrfachbelegung von Adressen, z.B. durch Werte von Ein-/Ausgangen der lokalen Steckkarten
oder der dezentralen Peripherie (CAN), muf3 ausgeschlossen sein.

Eine automatische Uberpriifung durch das System erfolgt nicht.

DP-Slave: Kopf-Seite Digitaleingange (DP-Modul - Programmregler)

Folgende Daten werden fir alle Digitaleingdnge vom DP-Modul festgelegt:

Tabelle PDP 2
Nr. Funktion Eingabe-Bereich
01 |Anzahl Digitaleingangsbldcke (1 Block = 64 bit) 0.5

Alphabetische Reihenfolge! (KONF/ DP-Slave) 1
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DP-Slave: Kriterien flir jeden Digitaleingangsblock

Tabelle PDP 3
Nr. Funktion Eingabe-Bereich
01 Text (hier nur zu Dokumentationszwecken) max. 16 Zeichen
0 = keiner
1 = Digitaleingénge (E)
02 Zielbereich 2 = Digitalausgéange (A)

3 = Funktionseingange (FE)
5 = Funktionsausgéange (FA)
E, A:1,9,17, ..., 137

FE: 1,9, 17, ..., 1081 oder
03 |Zieladresse 2000, 2008, 20186, ..., 2736
FA: 1,9, 17, ..., 1425 oder
2000, 2008, 20186, ..., 2736

DP-Slave: Kopf-Seite Digitalausgénge (Programmregler - DP-Modul)

Folgende Daten werden fir alle Digitalausgange zum DP-Modul festgelegt:

Tabelle PDP 4
Nr. Funktion Eingabe-Bereich
01 Anzahl Digitalausgangsblécke (1 Block = 64 bit) 0.5

DP-Slave: Kriterien fir jeden Digitalausgangsblock

Tabelle PDP 5
Nr. Funktion Eingabe-Bereich
01 Text (hier nur zu Dokumentationszwecken) max. 16 Zeichen
0 = keiner
1 = Digitaleingénge (E)
02 | Quellbereich 2 = Digitalausgéange (A)

3 = Funktionseingange (FE)
5 = Funktionsausgéange (FA)
E, A:1,9,17, ..., 137

FE: 1,9, 17, ..., 1081 oder
03 | Quelladresse 2000, 2008, 20186, ..., 2736
FA: 1,9, 17, ..., 1425 oder
2000, 2008, 20186, ..., 2736

2 (DP-Slave /KONF) Alphabetische Reihenfolge!



EST1HIIOGE

. L]

KONFIGURATION

DP-Slave: Kopf-Seite Analogeingange (DP-Modul - Programmregler)
Folgende Daten werden fir alle Analogeingange vom DP-Modul festgelegt:

Tabelle PDP 6

Nr. Funktion Eingabe-Bereich
01 |Anzahl Analogeingangswerte 0..40

DP-Slave: Kriterien fir jeden Analogeingang

Tabelle PDP 7
Nr. Funktion Eingabe-Bereich
01 | Text (hier nur zu Dokumentationszwecken) max. 16 Zeichen
0 = keiner
02 Wert-Typ 2 = Istwert
4 = Variablenwert
03 Wert-Nr. 1..n (je nach Werttyp)
-9,99999E15..+9,99999E15
04 |Faktor (Standardeinstellung: 1)
05 Offset -9,99999E15..+9,99999E15

(Standardeinstellung: 0)

DP-Slave: Kopf-Seite Analogausgange (Programmregler - DP-Modul)
Folgende Daten werden fiir alle Analogausgange zum DP-Modul festgelegt:

Tabelle PDP 8

Nr. Funktion Eingabe-Bereich
01 |Anzahl Analogausgangswerte 0..40

Alphabetische Reihenfolge! (KONF/ DP-Slave) 3
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KONFIGURATION

DP-Slave: Kriterien fir jeden Analogausgang

Tabelle PDP 9

Nr.

01

02

03

04

05

Funktion
Text (hier nur zu Dokumentationszwecken)

Wert-Typ

Wert-Nr.

Faktor

Offset

DP-Slave: Funktionsbeschreibung

Das STANGE-Gerat kann in ein PROFIBUS-System integriert werden. Dies erfolgt mit Hilfe eines speziellen Moduls
(Umsetzer PDP-to-CAN), welches auf einer Steckkarte im STANGE-Gerét plaziert wird und mit beiden Systemen
kommuniziert. Das Modul wird im PROFIBUS-System als Slave behandelt; im System der STANGE-Geréte wird
es wie eine - als CAN-Slave konfigurierte - CAN-Basisstation behandelt.

Die Digitaleingdnge und -ausgange (max. je 320) erscheinen beim STANGE-Gerét als 64-Bit-Blécke im E/A- oder

FE/FA-Bereich.

Die max. 40 analogen Eingangswerte (16 Bit) werden in Istwerte oder Variablenwerte eingelesen. Die 16-Bit-Ein-
gangswerte kénnen dabei beliebig umskaliert werden.

Alle relevanten Prozesswerte des STANGE-Geréates (Sollwert, Istwert, Formelwert, Stellgrof3e Y etc.) kbnnen als
analoge Ausgangswerte (16 Bit) verwendet werden (max. 40). Eine beliebige Umskalierung auf den 16-Bit-Aus-

gangswert ist dabei mdglich.

(Folgende Seite: Konfigurationsbeispiel)

4 (DP-Slave /KONF)

Eingabe-Bereich

max. 16 Zeichen

0 = keiner

1 = Sollwert (SW)

2 = Istwert (IW)

3 = Formelwert (X)

4 = Variablenwert (V)

5 = Stellwert (Y)

6 = Y-Heizen (Yh)

7 = Y-Kuhlen (YK)

8 = Z&hlerwert (ZW)

9 = Regler-Istwert (RI)
10 = Regler-Sollwert (RS)
1..n (je nach Werttyp)

-9,99999E15..+9,99999E15
(Standardeinstellung: 1)

-9,99999E15..+9,99999E15
(Standardeinstellung: 0)

Alphabetische Reihenfolge!



KONFIGURATION

Die Richtungen des Datenflusses sind im folgenden Konfigurationsbeispiel ersichtlich (Schema unten): 64 Digi-
taleingénge, 64 Digitalausgénge, 2 Analogeingange und 2 Analogausgéange sind konfiguriert, der PROFIBUS-DP-

Master ist eine SPS S7.

PROEIBUS-DP Master PROFIBUS-DP Slave-Modul
7B S7-CPU315-2DP _ DL_JaIPort-RAM _ _ SE-4xx/SE-5xx
S7-Konfiguration ‘ SE-Konfiguration
AW 7 Digitaleingénge
AW 9 Digitalausgange Digitaleingénge Digitalausgange
AW 11 DO 64 Bit (7..14) 1 DI-Block Funktionseingange
AW 13 Funktionsausgéange
EW 7 Digitaleingénge
EW 9 Digitaleingénge Digitalausgange Digitalausgénge
EW 11 DI 64 Bit (7..14) 1 DO-Block Funktionseingange
EW 13 Funktionsausgange
PAW 256 guslevatcoiiue Analogeingénge Istwert,
PAW 258 LA 2 Al-Werte Variablenwert
1 AO (258..259)
Analogeingénge Sollvyert, Istwert, F__ormelwert,
PEW 256 1 Al (256..257) Analogausgéange Variablenwert, Zahlerwert,
PEW 258 - 2 AO-Werte —_| Stellwert Y, Y-Heizen, Y-Kuhlen,
1 Al (258..259)
Regler-Istwert, Regler-Sollwert

Eine kurze Einfuhrung in das PROFIBUS-System und den Aufbau der Verbindung auf der PROFIBUS-Seite (SPS
S7 als Master) liefert auch die STANGE-Broschire ,PROFIBUS DP-Slave”. Fur weitere Informationen zur
Konfiguration des PROFIBUS-Systems sind die dort zugehdrigen Anleitungen zu Rate zu ziehen.

DP-Slave: Funktionsausgéange

Der Funktionsblock "DP-Slave" liefert 1 Statusbyte, das wie folgt belegt ist:

FA 2000: 1 = DP Modul vorhanden
FA 2001: 1 = DP Kommunikation ok
FA 2002: Reserve

FA 2005: Reserve
FA 2006: 1 = keine Kommunikation
FA 2007: 1 = DP-Slave-Modul fehlt bzw. ist defekt

Anmerkung:

- Die angegebenen FA-Adressen gelten fur den Fall, daf bei den DP-Slave Schnittstellenparametern die
Funktionsausgangsadresse 2000 gewahlt wurde!

- Es ist darauf zu achten, daf3 die FA's nicht doppelt belegt werden!
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