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In dieser Dokumentation wird die Profinet-Anbindung einer S7 an den Stange SE-7xx mittels Hilscher NetJack 100 erldutert. Es
wird hier das variable Datenmapping verwendet.

Verwendete Gerate:
e Stange SE-702

e Siemens S7-1212C DC/DC/DC (6ES7212-1AE40-0XBO) als 10-Controller
e Hilscher NetJack 100 (NJ 100DN-RE/PNS) als 10-Device

verbunden liber einen 100 MBit/s-Switch

Verwendete Software:
e Siemens TIA Portal V15

e Windows 7 SP1
e  Geréateversion 7.0.2.10 fiir den SE-702
e Firmwareversion 4.1 flr die S7-1212C

e Firmwareversion 3.12.0.2 fur den Hilscher NetJack 100

Voraussetzungen:
e Die Funktion muss im SE-7xx lizenziert sein

e Der Profinet-Name des SE-7xx (Hilscher NetJack 100) und die IP-Adressen fur beide Netzwerk-
schnittstellen missen bekannt sein
e  SE-7xx (Hilscher NetJack 100) und S7 befinden sich im selben Netzwerk-Subnetz

Beachten Sie bitte, dass abhidngig vom Stand der S7-Firmware ggf. ein aktuelles TIA Portal bendtigt wird.
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Erste Schritte

Funktionsiibersicht
Funktionsweise

Die S7-Profinetschnittstelle der Serie SE-7xx (iber ein Hilscher NetJack 100 ist eine lizenzierbare Erweiterung zu den beiden
Modbusschnittstellen an Port 502 und 21303 (= S7-Modbusschnittstelle). Diese Schnittstellen erméglichen lesenden und
schreibenden Zugriff auf Daten im SE-7xx per Modbus TCP bzw. Profinet.

Die S7-Profinetschnittstelle bietet zwei Betriebsmodi: festes Datenmapping sowie variables Datenmapping.
In dieser Dokumentation wird das variable Mapping beschrieben. Fir diese Variante ist keine Vorlage verfugbar.
Die gesamte Konfiguration sowie der Datenaustausch in beide Richtungen missen daher manuell eingerichtet werden.

Mithilfe des variablen Mappings ist es moglich genau zu definieren, welche Daten gelesen bzw. geschrieben werden sollen.
Der Vorteil besteht darin, den Umfang der Daten, die gelesen bzw. geschrieben werden sollen, dem Projekt anzupassen.
So lassen sich auch Profinet-Module auf der S7 einsparen, die stattdessen fiir andere Hardware verwendet werden kann.

Grundsatzlich andert sich das Verhalten des SE-7xx durch das Einschalten der S7-Profinetschnittstelle so, dass die digitalen
Steuersignale der S7 Vorrang haben vor entsprechenden Eintrdgen in der SPS-Anweisungsliste des SE-7xx. Daher ist ggf. die
gesamte digitale Logik in der S7 zu realisieren.

Es werden aber nur die Datenbereiche zum SE-7xx geschrieben bzw. iberschrieben, die in der Mappingkonfiguration angege-
ben sind. Werden also bspw. nur Istwerte geschrieben, so kann die gesamte SPS-Konfiguration im SE-7xx verbleiben.
Bei den Istwerten ist zu beachten, dass Werte der CAN-IO (SIOS bzw. CAN-Basis) grundsatzlich Vorrang haben.

Die S7-Profinetschnittstelle (Variante mit festem Datenmapping) ist nicht kompatibel zur Variante mit variablem Mapping.

Es handelt sich hier um zwei verschiedene Wege, Daten Uber Profinet auszutauschen.
Nur die Variante mit variablem Mapping unterstiitzt das vergroRerte Mengengerist (ab Gerateversion 7.0.3.x).

Welche Daten kdnnen von der S7 zum SE-7xx libertragen werden (Eingangsmapping am SE-7xx)?

Boolsche Daten =¥ Digitaleingdnge der CAN-Peripherie (E), Digitalausgdnge der CAN-Peripherie (A), Funktionsein-
gange (FE), Funktionsausgange (FA)

32 Bit-Gleitkommawerte (REAL) =» Sollwerte, Istwerte, Analogvariablenwerte

Welche Daten kdnnen vom SE-7xx zur S7 ibertragen werden (Ausgangsmapping am SE-7xx)?

Boolsche Daten =¥ Digitaleingdnge der CAN-Peripherie (E), Digitalausgdnge der CAN-Peripherie (A), Funktionsein-
gange (FE), Funktionsausgange (FA)

e 32 Bit-Gleitkommawerte (REAL) = Sollwerte, Istwerte, Formelwerte, Analogvariablenwerte, Regelzonenausginge
(Stellwerte), Stellwerte Heizen, Stellwerte Kiihlen, Regler-Istwerte, Regler-Sollwerte, Untere Reglergrenzwerte, Obere
Reglergrenzwerte, Regler  Plus-Toleranzen, Regler = Minus-Toleranzen, Grenzwerte, Plus-Toleranzen,
Minus-Toleranzen, Ziel-Sollwerte
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Lizenzierung liberpriifen

Die korrekte Lizenzierung der S7-Profinetschnittstelle kann im SE-7xx Gberpriift werden.
Unter Konfiguration > Hardware-Test > Lizenz-Info > Profinet 10-Device wird der aktuelle Lizenzstatus angezeigt.
Im Falle einer fehlenden Lizenz steht dieser Eintrag auf ,,Nein“ und es wird ein Lizenzalarm ausgegeben.

S7-Profinetschnittstelle im SE-7xx einschalten

Die S7-Profinetschnittstelle muss im SE-7xx eingeschaltet sein. Dies geschieht unter Konfiguration > Hardware > Hardware-
Optionen. Dort wird der Einstellpunkt Feldbus-Modul auf Profinet 10-Device gestellt.

Im jetzt wahlbaren Unterpunkt Profinet |0-Device kann unter PARAM. der Profinet-Name eingestellt werden, standardmaRig
nj100repns. Der Einstellwert Daten-Mapping muss auf variables Datenmapping stehen.

Es ist immer nur eine 1:1-Datenilbertragung moglich. Das heif8t, ein SE-7xx kann nicht mit mehreren S7 verbunden sein und
Daten austauschen. Ebenso kann eine S7 nur mit einem SE-7xx Daten austauschen.!

Einschrankungen bei der Wahl des Profinet-Gerdtenamens

Beachten Sie bitte die Regeln der Profinet-Namenskonvention. Folgende Regeln bei der Wahl des Profinet-Gerdatenamens mis-
sen eingehalten werden, damit die Kommunikation stattfinden kann: (Quelle: https://support.industry.siemens.com)

e Beschrankung auf 127 Zeichen insgesamt (Buchstaben "a" bis "z", Ziffern "0" bis "9", Bindestrich oder Punkt)
e Ein Namensbestandteil innerhalb des Gerdtenamens, d. h. eine Zeichenkette zwischen zwei Punkten,
darf max. 63 Zeichen lang sein
e Keine Sonderzeichen wie Umlaute, Klammern, Unterstrich, Schragstrich, Leerzeichen etc.
Der Bindestrich ist das einzige erlaubte Sonderzeichen
e Im Gerdtenamen diirfen keine GroRRbuchstaben verwendet werden
o Der Geratename darf nicht mit den Zeichen "-" oder "." beginnen und auch nicht mit diesem Zeichen enden
e Der Gerdtename darf nicht mit Ziffern beginnen
e Der Gerdtename darf nicht die Form n.n.n.n haben (n =0...999)
e Der Gerdtename darf nicht mit der Zeichenfolge "port-xyz-" beginnen (x, y, z = 0...9)

Datenlogger-Konfiguration (SPS-Anweisungsliste)

Damit der Datenlogger ordnungsgemaR mit der S7-Profinetschnittstelle funktioniert, missen in der SPS-Anweisungsliste des
SE-7xx folgende beiden Zeilen vorhanden sein:

L FA 768
R FA 1311

Die SPS-Anweisungsliste findet sich unter Konfiguration > Funktionen > SPS-Anweisungsliste. Nach dem Hinzufligen beider
Zeilen wird die Anderung durch Tippen von Ubernahme tibernommen und durch Tippen von Zuriick gespeichert.

Diese beiden Zeilen sind nur notwendig, wenn der Datenlogger verwendet werden soll. Da beim variablen Mapping die Funk-
tionseingdnge nicht unbedingt beschrieben werden, kann die Konfiguration des Datenloggers im SE-7xx verbleiben.

Weitere Informationen zur Konfiguration des Datenloggers siehe entsprechende Dokumentation.

1 Es ware technisch méglich, einen zweiten SE-7xx anzusteuern. Dies wird aber seitens Stange nicht unterstiitzt und deswegen wird hier nicht
néaher darauf eingegangen. Beispielsweise wére auch zu beachten, dass bei der S7-1200 der Peripherieadressbereich fur die Module begrenzt
ist.
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Aufbau des Beispiel-Projektes

In dieser Dokumentation wird die Integration der Profinet-Anbindung an den SE-7xx in einem leeren Projekt beschrieben. Es
ist natdrlich auch moglich, ein vorhandenes Projekt um die Profinet-Anbindung zu erweitern. In diesem Fall muss aber darauf
geachtet werden, dass der Adressbereich der S7 fiir die benétigten Profinet-Module ausreicht.

Erstellen Sie zuerst ein neues TIA Portal-Projekt und wahlen unter Neues Gerdt hinzufiigen die S7 aus. Diese wird dann in der
Projektnavigation angezeigt.

Projektieren des Hilscher NetJack 100 im TIA Portal

Damit der Hilscher NetJack 100 in das Projekt eingebunden werden kann, muss die zugehdrige GSDML-Datei importiert wer-
den. Dies geschieht liber Extras und Gerdtebeschreibungsdateien (GSD) verwalten:

Extras | Werkzeuge Fenster  Hilfe

{ Einstellungen

Support Packages

Gerdtebeschreibungsdateien (G5D) verwalten

Autormation License Manager starten
[#] Referenztext anzeigen

L] Globale Bibliotheken 4

Im folgenden Fenster wird der Speicherort der GSDML-Datei angegeben und die GSDML-Datei installiert (die GSDML-Datei
befindet sich im S7-Vorlagenpaket):

Inhalt des importierten Pfads

)| Datei Version | Sprache Status | Info
E GSDMLYZ2 32-HILSCHER-NJ 100XX-RE PN5-20160502xml V232  Englisch, Deutsch Bereit.. PROFINETI...

[«] T |

| Léschen | rlnstallieren1 | Abbrechen |

Nach der Installation kann das Fenster geschlossen werden. Der Hilscher Netlack 100 ist jetzt im Hardware-Katalog verfligbar
und kann unter Gerdite & Netze auf die freie Flache gezogen werden.

Bitte verwenden Sie den Eintrag NJ 100XX-RE/PNS V3.5.35 — V3.x.

© 2021 by Stange Elektronik GmbH
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57-1200 [+ Filter
CPU1212C » (Il Netzkomponenten

v (i Erfassen & Oberwachen
v (il Dezentrale Feripherie

» 5 Feldgerite
_ ~ [ijj Weitere Feldgerate
« [ PROFINET IO
» (i Drives
» (il Encoders
] rj_'| Gateway
~ [ig io
« [ Hilscher Gesellschatt fiir Systemautomation mbH
~ [ Fus
[l MJ T00XX-REIPNS W3.4.138 -V3.4.142
[l MJ 100XCC-REIPNS V34143 - V3.4 1
[l NI 100X-REIPNS V3419 -V3 4 x
[l MJ 100XH-REIPNS V3 5.0-V3.5.17
[l MJ 100XX-REIPNS W3.5.18 -V3.5.34
[l MJ 100XX-REIPNS W3.5.35 -V3.5x
[l MJ 100XK-REIPNS W3.5.35 -V3x

Per Drag & Drop werden die griinen Kastchen der S7 und des Hilscher NetJack 100 (in der Netzsicht) verbunden, alternativ
kann in den Eigenschaften des Hilscher NetJack 100 das Subnetz ausgewahlt werden. Dort kann auch die IP-Adresse eingestellt
werden. Durch das Verbinden von S7 und Hilscher NetJack 100 wird automatisch die S7 als I0-Master konfiguriert.

Die haufigste Fehlerursache ist ein im SE-7xx konfigurierter Profinet-Name, der nicht mit der Projektierung in TIA Portal Gber-
einstimmt. StandardmaRig wird der Name nj100repns eingestellt. Dieser muss dann gegebenenfalls in den Eigenschaften ge-
andert werden, damit die Profinet-Namen im SE-7xx und im Projekt gleich lauten.

© 2021 by Stange Elektronik GmbH
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Einstellen der IP-Adressen im TIA Portal

Um die IP-Adresse der S7 zu dndern, wird unter Gerdte & Netze die S7 doppelt angeklickt und in der Baugruppenansicht
nochmal doppelt angeklickt. Unter dem Eintrag PROFINET-Schnittstelle konnen die IP-Adresse, Subnetzmaske und ggf. Rou-
ter-Adresse gesetzt werden.

Analog dazu muss im TIA Portal bei dem SE-7xx (Hilscher NetJack 100) eine separate IP-Adresse eingestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass die hier konfigurierte IP-Adresse nicht der IP-Adresse entspricht, die im SE-7xx konfiguriert wird. Es
handelt sich hierbei um zwei verschiedene Netzwerkschnittstellen, die deshalb zwei separate IP-Adressen bendétigen.

Bitte stellen Sie die IP-Adresse fiir Profinet nur im Projekt ein — analog zu der IP-Adresse der S7; insbesondere verwenden
Sie fiir den SE-7xx (Hilscher NetJack 100) nicht die Funktion , IP-Adresse zuweisen” unter ,,Online & Diagnose“.

Der SE-7xx (Hilscher NetJack 100) und die S7 miissen sich im selben Subnetz (Subnetzmaske) befinden, da es sonst zu Kommu-
nikationsfehlern kommen kann.

Beide Anschliisse des Hilscher NetJack 100 sind gleichwertig; es muss nur einer von ihnen mit einem Profinet-kompatiblen
Switch verbunden werden.

Der Hilscher NetJack 100 ist nur fiir die Profinet-Funktionalitdt zustandig. Fiir alle anderen Netzwerk-Funktionen des SE-7xx
muss dieser Uiber ein separates Kabel mit dem Switch verbunden werden (lber die Ethernet-Buchse direkt am Gerat).

se7xx-1200-1500-scl-pn » s7-1200 [CPU 1212C DO/DC/DC]

Gerate
Cio O AT R < 1T = R

¥ ] se7xe1200-1500-scl-pn
B¢ Neues Gerat hinzufiigen
g Gerdte & Newze
» [il s7-1200 [CPU 1212C DO/DODC]
+ [gh Gemeinsame Daten 103 102 101

» 5] Dokumentatienseinstellungen
3 ':-@ Sprachen & Ressourcen

» [ Online-Zugange

» (53 Card ReaderiusB-Speicher

Baugruppentrage.

J Allgemein || I0-Variablen || Systemkonstanten || Texte

b Allgemein el Eth Ad
~ PROFINETSchnittstelle [1] emetAdressen

Allgemein Schnittstelle vernetzt mit
Ethernet-Adressen

Uhrzeitsynchronisation Subnetz: |PNHE_1

perre

» Erweiterte Optionen

Zugriffsufden Wiebserver

IP-Protokoll
HVKennung =
b EErnE L (3) IP-Adresse im Projekt cinstellen
» A2 il
» schnelle Zahler (HSC) v IP-Adresse: | 192 . 168 . 0 .2
» Impulsgenerstoren (PTOL... il Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . 0
Anlauf ["] Router verwanden
E Router-Adresse 0 o o o
Kommunikationslast
T — L () Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerat efauben
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Einrichtung des Daten-Mappings im SE-7xx

Im SE-7xx kdnnen bis zu 16 Module je 64 Byte —in beide Datenrichtungen — konfiguriert werden. Unter Konfiguration > Hard-
ware > Hardware-Optionen > Profinet 10-Device kann in den Unterpunkten Eingangs-Mapping bzw. Ausgangs-Mapping das
gewlinschte Mapping eingestellt werden.

Als Beispiel sollen die Istwerte 1-4, die Sollwerte 1-2 sowie der Programmgeber-Status zur S7 Gbertragen werden. Da es sich
hier (vom SE-7xx aus gesehen) um Ausgangsdaten handelt, erfolgt diese Konfiguration unter Ausgangs-Mapping.

Dort kann mit der rechten Lasche Hinzuf. ausgewahlt werden, um eine neue Mappingzeile hinzuzufiigen, und mit Andern wird
die Definition dieser Mappingzeile ge6ffnet. Dort kann eine Bezeichnung vergeben werden (zum Beispiel , Istwerte 1-4“) sowie
unter Quell-Bereich der gewlinschte Bereich Istwert:

7Tc| KONFIGURATION
rrocearn | [ AUSGANGS-MAPPING 01  administrator

Bezeichnung
Quell-Bereich

Quell-Adresse

Anzahl der gemapp

Modul-Nummer

Istwert
Bit-Nummer
Fehlerstatus

Fehler-Parameter

Die Quell-Adresse gibt dabei die erste Instanz der Istwerte an, die gemappt werden soll (hier ware das 1) und die Anzahl der
gemappten Werte entspricht dann 4. Damit wére dieses Mapping fertig konfiguriert. Die Angabe der Modul-Nummer sowie
der Adress-Offset innerhalb dieses Moduls werden automatisch berechnet und sind wichtig fir das Abbilden und Zugreifen auf
die Daten in einem Datenbaustein (DB) auf der S7.

Die Konfiguration des Sollwert-Mappings erfolgt nach demselben Schema. Um die Programmgeber-Statusbits zu mappen, muss
man dessen genaue Belegung in den Funktionsausgangen (FA) kennen. Eine Auflistung aller Funktionseingange (FE) und Funk-
tionsausgange (FA) befindet sich am Ende der Bedienungsanleitung zum SE-7xx.

In dieser Auflistung sieht man, dass der Programmgeber-Status in den FA 681-688 abgebildet ist. Mit dieser Information lasst
sich der Mappingeintrag fir den Programmgeber-Status konfigurieren. Die Quell-Adresse entspricht dem ersten Wert der ge-
mappten Werte (hier: 681) und die Anzahl der Anzahl der einzelnen Gbertragenen Werte; hier ware dies 8, da acht Funktions-
ausgange mit diesem Mappingeintrag Gbertragen werden sollen. Jetzt kann wieder Zuriick gegangen werden.

Wichtig: Sollten in der Mappingubersicht Eintrdge vorhanden sein, dessen Spaltenwert Modul/Byte mit ??/?? angegeben ist,
so bedeutet das, dass nicht genligend Module fiir die angegebenen Mappings konfiguriert wurden. Dazu wird einmal Zuriick
gegangen und dann kann mittels linker Lasche PARAM. ausgewahlt werden. Hier muss die Anzahl der Ausgangs-Module ma-
nuell ermittelt und angepasst werden. Im obigen Beispiel haben wir vier Istwerte je 4 Byte, zwei Sollwerte je 4 Byte sowie 8
Bits (gleich 1 Byte), insgesamt also 25 Byte. Auf der S7 diirfen nur 64 Byte-Module projektiert werden. Da flr 25 Byte nur ein
64 Byte-Modul bendtigt wird, kann bei Anzahl Ausgangs-Module ein Wert von 1 eingetragen werden.

Fiir jede 64 Byte, die neu angefangen werden, wird ein weiteres Modul benétigt — bei 65 Byte z.B. insgesamt zwei Module.

Jetzt sollte bei allen Ausgangsmappings der Wert unter Modul/Byte angezeigt werden. Die Angabe 01/24 heiRt dann, dass sich
dieses Mapping im ersten 64 Byte-Modul an Moduloffset Byte 24 befindet. Sollte beispielsweise hinter den Programmgeber-
Statusbits noch andere Bits eingefiigt werden, dann kann in der Mappingkonfiguration das genaue Startbit innerhalb des Mo-
duls ermittelt werden.

Die Konfiguration der Eingangsmappings erfolgt nach gleichem Schema. Zur Ausrichtung der Daten konnen Reservebytes ein-
gefiigt werden, um eine mogliche Verschiebung der Eintrdge im S7-DB auszugleichen. Floats werden im SE-7xx bytegenau ein-
gefiigt; allerdings nicht ber Modulgrenzen hinweg.

© 2021 by Stange Elektronik GmbH
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Modulkonfiguration im TIA Portal

Fur den Datenaustausch zwischen dem SE-7xx (Hilscher NetJack 100) und der S7 missen Profinet-Module projektiert werden.
Dazu werden genau soviele Eingangsmodule mit je 64 Byte und Ausgangsmodule mit je 64 Byte benétigt, wie in der Mapping-
konfiguration des SE-7xx angegeben sind. Im vorherigen Beispiel wird etwa nur ein Ausgangsmodul bendétigt, welches auf der
S7 einem Eingangsmodul entspricht. Die Anzahl der Eingangsmodule im SE-7xx (Ausgangsmodule auf der S7) muss dann nach
gleichem Schema anhand der zu mappenden Werte berechnet werden.

Die Module werden einfach in der Gerdtesicht aus dem Hardware-Katalog ins Projekt gezogen. Es diirfen nur 64 Byte-Module
verwendet werden. Bei der Adressvergabe ist darauf zu achten, dass die Eingangs- und Ausgangsmodule jeweils an einem Stiick
adressiert werden und keine Adressliicken zwischen den Modulen bestehen. Die Startadresse der Eingangsmodule ist aller-
dings frei wahlbar und unabhangig von der Startadresse der Ausgangsmodule, die ebenfalls frei wahlbar ist.

Werden in eine Richtung keine Daten Ubertragen (z.B. von S7 zum SE-7xx), dann kann die entsprechende Anzahl der Module
im SE-7xx auf 0 gesetzt werden. In diesem Fall brauchen auch keine entsprechenden Module in der S7 projektiert werden.

‘E'?Topologiesicht ||ﬁﬁhNetzsicht ||—|]1‘Ger'atesicht [

i ) g ;J [C¥3 =] Gerateiibersicht
[ ¢ Modul ... | Baugr... |steck... |E-Adresse |A-Adres... [Typ
~ nj100repns 0 ) NI T00XGREIPNS V.. [~
O@Q& ) 0 0x1 nj100repns

{\\\e 64 Byte Eingang_1 E 12 68..131 64 Byte Eingang L
0 3
— 0 4
- 0 s
g 0 5
= 5 o 7
0 8
0 9
0 1

=]

Nach erfolgter Modulkonfiguration kann die grundlegende Profinet-Kommunikation zwischen SE-7xx und S7 getestet werden.
Dazu wird am SE-7xx der Konfigurationsbildschirm mittels BETRIEB verlassen und die S7 wird tbersetzt und geladen.

In der Projektnavigation im TIA Portal sollten jetzt (bei Onlineansicht) nur griine Kastchen mit Haken zu sehen sein. Am Hilscher
Netlack 100 sollten die LEDs SF und BF erloschen, nur SYS sollte dauerhaft griin leuchten.
Ist dies der Fall, so steht die grundlegende Profinet-Kommunikation zwischen beiden Geraten und es kann mit dem nachsten
Schritt fortgesetzt werden.

Sollte es zu Fehlern kommen, so ist zuerst zu priifen, ob der projektierte Profinet-Name des Hilscher NetJack 100 dem konfi-
gurierten Profinet-Namen im SE-7xx entspricht, defaultmaRig nj100repns. Wenn dieser gleich ist, sollten nochmal die Regeln
bezlglich Einschréinkungen bei der Wahl des Profinet-Gerdtenamens auf Seite 5 beachtet und der Name ggf. angepasst wer-
den. Auch wenn die S7 den Namen scheinbar annimmt, so sind diese Einschrankungen immer zu beachten.

SchliefRlich ist darauf zu achten, dass die jeweiligen Anzahlen der Module im SE-7xx und in der S7 libereinstimmen.
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Erstellen der S7-Datenbausteine (DB) fiir die Speicherung der Empfangsdaten/Sendedaten

Sobald die Profinet-Kommunikation steht, kann das Projekt im TIA Portal fortgesetzt werden. Der ndchste Schritt ist das Erstel-
len eines DB, der die Eingangsdaten vom SE-7xx speichert. Dazu wird unter Programmbausteine und Neuen Baustein hinzufii-
gen ein neuer Global-DB erstellt. Der Name wird hier im Beispiel auf DB_SE7xx_pngetdata gesetzt — so ist direkt erkennbar,
dass in diesem DB die Daten liegen, die Gber Profinet vom SE-7xx empfangen wurden.

Nach dem Erstellen des DB ist zuerst in dessen Eigenschaften unter Attribute der Punkt Optimierter Bausteinzugriff auszu-
schalten. Erst jetzt lassen sich die einzelnen Eintrage Gber ihre Byteadressen ansprechen.

Datenbaustein_1 [DBT] [X

JAIIgemein || Texte |

Allgemein .
. Attribute
Information
Zeitstempel
Ubersetzung [ Mur im Ladespeicher ablegen
schutz ["] Datenbaustein im Gerat schreibgeschiitzt
Attribute

Optimierter Baustei iff
Laden chne Reinitialisierung (] optimierter Bausteinzugi

OK 1 | Abbrechen

-

Jetzt kdnnen die einzelnen Mappingzeilen im S7-DB abgebildet und der DB libersetzt werden:

DB_SE7xx_pngetdata

MName Datentyp Offset
1 < = Static B
2 <Gl = p |stwerte_1-4 Array[1..4] of Real 0.0
3 |<m = » Sollwerte_1-2 Array]1.2] of Real 16.0
4 4@ = » Programmgeber_Status | Array[681.688] of Bool 240

- i

L
T

[+

L
(=]
m

Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass die angegebenen Offsets den Offsets entsprechen, die im SE-7xx berechnet wurden.
Ein DB-Offset von 83.0 wiirde z.B. Modul 2, Byteoffset 19 im SE-7xx entsprechen.
Allgemein gilt: DB-Offset = (Modulnummer-1) x 64 + Modulbyteoffset.

In diesem Beispiel wurden im S7-DB Arrays verwendet, um mogliche Fillbytes zu verhindern, die bei einem Struct auftreten
koénnten. Sollten einzelne Mappings offsetméaRig nicht Gbereinstimmen, so kdnnen im SE-7xx Reservebytes eingefiigt werden;
ggf. ist (auch) das Einfligen von Reservebytes im S7-DB erforderlich. Es wird daher empfohlen, Floats vor Bools zu mappen.

Fiir die Daten von der S7 zum SE-7xx (Ausgangsdaten der S7, Eingangsdaten des SE-7xx) kann ein neuer DB erstellt werden.
Dieser kdnnte z.B. DB_SE7xx_pnsetdata heiBen und analog hierzu die Mappingzeilen der Gegenrichtung enthalten.
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Erstellen der S7-Funktion (FC) fiir die Dateniibertragung

Um den DB DB_SE7xx_pngetdata mit Daten zu fiillen, wird jetzt der FC_datatransfer fir die Datenlibertragung erstellt. Dieser
wird dann in Main [OB1] aufgerufen. In diesem Beispiel wird als Sprache SCL verwendet.

Fiir das Lesen der Daten wird die S7-Funktion POKE_BLK benutzt. Diese wird in _datatransfer aufgerufen, um die Empfangs-
daten aus den Profinet-Modulen in den Empfangs-DB zu schreiben:

PORE BLE (area src:= byte
dbNumber src:= dint in ,
byte0ffset src:= dint inm ,

1]

1]
1

area dest:= byt
dbNumbey dest:= dant in ,

byteOffset dest:= dint in ,

count:= dint 1n };

Da jetzt davon ausgegangen werden kann, dass das Mapping der Ausgangsdaten des SE-7xx mit den DB-Offsets in der S7 Giber-
einstimmt, wird nur ein Aufruf dieser Funktion benétigt, um alle Daten in den DB zu schreiben. Dies wiirde auch dann zutreffen,
wenn mehr als ein Modul benétigt wird, da die Daten moduliibergreifend gelesen werden.

Die ersten drei Parameter von POKE_BLK geben die Quelle der Daten an. Da die Daten in den Profinet-Eingangsmodulen der
S7 liegen, wird beim Parameter area_src der Eingangstyp 16#81 fur ,Eingdnge” gewahlt (die giltigen Werte kénnen auch in
der F1-Hilfe nachgelesen werden). Da aus keinem DB gelesen wird, ist dbNumber_src hier 0. byteOffset_src gibt das erste Byte
im gewahlten Eingangstyp an, ab welchem gelesen werden soll. Dies ist in der Modulkonfiguration des Hilscher Netlack 100
nachzuschauen. Der Startwert des ersten Eingangsmoduls entspricht dem gesuchten Byteoffset und muss hier eingetragen
werden, in diesem Beispiel 68. Das bedeutet, dass die ankommenden Daten ab EB68.0 gemappt sind.

Die nachsten drei Parameter geben das Ziel der Daten an. Diese sollen in den Empfangs-DB geschrieben werden. area_dest ist
dann also 16#84, dbNumber_dest entspricht der DB-Nummer — hier 1. byteOffset_dest gibt den Byteoffset im Ziel an. Da der
Ziel-DB von Anfang an beschrieben wird, ist dieser Wert 0.

Der letzte Parameter count gibt schlieBlich an, wieviele Bytes libertragen werden sollen. Es werden in diesem Beispiel vier
Istwerte, zwei Sollwerte und 8 Bits (1 Byte) fur den Programmgeber-Status Gbertragen. Dies macht in Summe 25 Byte.

Der komplette Funktionsaufruf, um die empfangenen Profinet-Daten in den Empfangs-DB zu schreiben, sieht dann so aus:

DOKE BLE (srea src:=16#81,
dbNumbey sror=0,
byteOffzet sroi=g8,
area dest:=16#84,
dbNumber dest:=1,
bytedffset dest:=0,
count:=25);

Die Bausteine konnen jetzt libersetzt und auf die S7 geladen werden. Die Empfangsdaten werden nun zyklisch in den DB
DB_SE7xx_pngetdata geschrieben und kénnen von dort weiterverwendet werden.

Das Senden der Daten von der S7 zum SE-7xx erfolgt sehr dhnlich. Es muss dafiir nur ein weiterer Aufruf von POKE_BLK hin-
zugefiigt und die Parameter entsprecht gesetzt werden.

Die Quelle der Daten wiére dann der Sende-DB DB_SE7xx_pnsetdata und das Ziel die Ausgange der S7 (16#82). Dementspre-
chend ist als Quell-DB die DB-Nummer von DB_SE7xx_pnsetdata einzutragen und als Ziel-DB der Wert 0.
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